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LAS INSTALACIONES PROVISIONALES Y EL TABLERO DE
OBRA

Por German Giraldo M.

Las instalaciones provisionales son aquellas destinadas a prestar un determinado servicio por un periodo
definido. Un caso particular se encuentra en aguellas destinadas a la alimentacion de energia eléctrica a
actividades de construccion.

Esta instalacion la realiza un profesional de la constructora o una empresa contratista especializada.que
generalmente es la misma que efectua las instalaciones definitivas de la obra.

El tiempo que toma su ejecucion, varia segun la envergadura de la edificacion y puede ir desde una semana,
hasta un mes aproximadamente. El costo total, incluyendo instalacién y materiales corresponde
aproximadamente a un 5% del valor de la instalacion eléctrica definitiva del edificio.

En Colombia el REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ,RETIE, define las instalaciones
provisionales como:

“36.2.3 Instalaciones provisionales.

Para efectos del RETIE, se entendera como instalacion provisional aquella que se hace para suministrar el
servicio de energia a un proyecto en construccion, o que tendra una utilizacion no mayor a seis meses
(prorrogables segtin el criterio del OR que preste el servicio), la cual debera cumplir con lo especificado en la
Seccion 305 del Codigo Eléctrico Colombiano (NTC 2050 Primera Actualizacion). Estas instalaciones deberan
tener un tablero o sistema de distribucion provisional con proteccion de falla a tierra. El servicio de energia a
instalaciones provisionales, quedara condicionado a que una persona calificada establezca un procedimiento
escrito de control de los riesgos eléctricos de esta instalacidn y se responsabilice del cumplimiento del mismo.
El procedimiento, asi como el nombre y numero de matricula profesional del responsable, debera estar a
disposicion del Operador de Red y de cualquier autoridad competente.

Por su caracter transitorio y las continuas modificaciones que presentan este tipo de instalaciones, no se
requiere la certificacion, la cual se reemplaza por el documento del procedimiento establecido para el control
de la instalacion suscrito por la persona calificada responsable del cumplimiento, durante el tiempo de
existencia de este tipo de instalacion.”

Codensa , la compania de energia para Bogota y Cundinamarca define asi las acometidas:

“Acometidas a servicios temporales

En el caso de servicios temporales tales como obras provisionales, para la construccion de
la acometida prima como criterio fundamental el cumplimiento de las normas de seguridad
de la instalacion electrica.

La instalacién de la provisional de obra, y de servicios temporales debera constar como
minimo de los siguientes elementos:

- El conductor de la acometida general y de la parcial.

- Caja para instalar medidores o equipo de medicion.

- Tuberia metalica para la acometida y caja para interruptores automaticos de
protecciones.

- Linea y electrodo de puesta a tierra.”

Aunqgue el RETIE sefiala que esta instalacion debe ser ejecutada de acuerdo a un proyecto técnicamente
concebido respetando al maximo las condiciones de seguridad, en la practica no se cumple,se observan
muchas irregularidades y sélo se toma conciencia de la importancia del tema , cuando ocurre un accidente
grave. Una de las caracteristicas que frecuentemente se presenta en las obras , es que la instalacién eléctrica

crece junto con esta, situacion en la cual se puede perder el control schre las extensiones efectuadas .
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EVALUACION DE LAS CARGAS PROVISIONALES

El primer paso , consiste en definir el consumo aproximado que demandara la ejecucién del proyecto. No
existe una metodologia que calcule con exactitud cuanta energia se requerira, la estimacién la realizan en
base a su experiencia el administrador de obra y el profesional eléctrico. Las principales variables son la
cantidad y consumo de los equipos y maquinarias tales como gruas, elevadores, montacargas, soldadoras, y
dobladoras de hierro, entre otros. Con esta informacionse calcula la carga provisional que se solicitara a la
compafiia eléctrica.

Al solicitar el servicio de provisional de obra a la compania de electricidad ,sus especialistas realizan una
visita previa para verificar la factibilidad y establecer las condiciones necesarias para brindar el servicio. A
continuacion, la firma entrega una carta presupuesto y un plano del proyecto. Posteriormente se contrata el
servicio.

Cuando el tiempo apremia, y no hay tiempo suficiente para esperar a que la compafiia eléctrica realice
trabajos previos para entregar la energia requerida, se recurre a plantas electricas.

EL TABLERO ELECTRICO DE OBRA “TEO”

Antes de la conexion por parte de la compafiia de electricidad, se debe tener instalado, la subestacién ( si se
requiere) el tablero general, el medidor, y el sistema de puesta a tierra. El tablero general contiene los
dispositivos de proteccion y/o los comandos y eventualmente instrumentos de medicion, desde donde se
opera y protege toda la obra.

Desde el tablero general se realiza un tendido de cables de distribucion que va creciendo y se va
modificando en la medida que avanza la obra, abasteciendo de energia a TABLEROS ELECTRICOS DE
OBRA “TEQ’, donde se conectan los equipos y herramientas.

Cada tablero debe contener uno o varios protectores diferenciales, dispositivo destinado a desenergizar o
desconectar un circuito cuando exista una falla a tierra. Ademas, debe contar con un elemento de proteccion
denominado interruptor termomagnético o automatico o breaker y cuya funcién es interrumpir
automaticamente un circuito o parte de éste cuando la corriente circulante excede un valor preestablecido en
un determinado lapso de tiempo. EI TEO lleva ademas tomacorrientes monofasicos con interruptor diferencial
GFCI ( ground fault circuit interrupter ) en cantidad suficiente, asi como tomas bifasicas y trifasicas. Los TEO
estan unidos por conductores de cobre,acometidas, por los que se transporta la electricidad. La canalizacion
de dichos conductores, debera realizarse a través de ductos de material incombustible.

Todo tablero de obra debe cumplir con las siguientes verificaciones de :

1-.Inspeccion del CONJUNTO, incluyendo la inspeccion de los cables y, en caso necesario, un ensayo de
funcionamiento eléctrico

2- Ensayo dieléctrico

3-.Verificacién de las medidas de proteccion y de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion
ERRORES FRECUENTES

La necesidad de estas instalaciones temporales nos hace caer en la muy frecuente trampa de hacer las
cosas de la manera incorrecta. Bajo el pretexto de “es temporal’, vemos:Instalaciones eléctricas donde los
cables se encuentran sueltos, sin proteccion adecuada, o sin instalacion a tierra.

Generalmente las ampliaciones, los controles y el mantenimiento son realizadas por técnicos que muchas
veces no cuentan con una certificacion de competencia, que desconocen el RETIE y cometen errores . Otra
de las principales debilidades se relaciona con las protecciones:cuando se dispara un breaker por consumo,
éstos generalmente se cambian por otros de mayor amperaje, sin cambiar los cables. Ademas, cuando se
disparan repetidamente, en algunas ocasiones se eliminan o realizan puente a las conexiones eléctricas de
los protectores diferenciales.

Otra falta consiste en no respetar el codigo de colores que tienen los cables. El RETIE establece para el
sistema trifasico o de tres lineas la utilizaciéon de los colores amarillo, azul y rojo para identificar las fases, el
color blanco para el neutro y el verde para indicar la tierra. En algunas oportunidades, cuando empieza a
crecer la obra, algunos trabajadores comienzan a buscar cables por su cuenta, dentro de la misma obra,
realizando incluso toda una instalacion eléctrica con un misme color, lo que imposibilita posteriormente buscar
la fase que se requiere modificar o supervisar.

Finalmente, uno de los errores fundamentales se encuentra en la escasa capacitacion al trabajador de las
consecuencias que sufrira por el mal manejo de la energia eléctrica. El Contratista Principal es el directo
responsable de que se realicen jornadas de informacidén y capacitacién a todos los subcontratistas y
trabajadores de la obra ,sobre los riesgos de la corriente eléctrica, la utilizacion de elementos apropiados
como las extensiones y herramientas eléctricas , entre otros temas.

MATERIALES ADECUADOS

Es importante utilizar materiales apropiados para el uso en obra. “En una instalacion eléctrica provisional no
se puede considerar cualquier tipo de cable, debe ser el que cumpla con los requerimientos . A esto se suma,
la recomendacién de emplear materiales nuevos y no reutilizados. Cuando se utiliza un cable proveniente de
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las condiciones de uso y requisitos especiales de dicha instalacion.

305-3. Limitaciones temporales.

a) Durante el periodo de construccion. Se permiten las instalaciones eléctricas provisionales para
fuerza y alumbrado durante el periodo de construccion, rehabilitacion, mantenimiento, reparacién o
demolicién de edificaciones, estructuras, equipos o actividades similares.

b) 90 dias. Se permiten instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado durante un periodo no superior
a 90 dias con fines decorativos durante Navidad y con otros fines normales.

¢) Emergencia y ensayos. Se permiten instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado durante
emergencias y para ensayos, experimentos y trabajos de desarrollo.

d) Desmontaje. Las instalaciones temporales se deben desmontar inmediatamente despues de terminar
la construccion o el fin para el que fueron instaladas.

305-4. Generalidades.

a) Acometidas. Las acometidas se deben instalar segun lo que establece la Seccidn 230.

b) Alimentadores. Los circuitos de alimentacion se deben proteger segun lo que establece la Seccién
240. Deben originarse en un centro de distribucién aprobado. Se permiten conductores en conjuntos de
cables o cables de los tipos identificados en la Tabla 400-4 para uso pesadc o extrapesado.

Excepcion. Cuando se utilicen para los fines especificados en el Articulo 305-3.c).

c) Circuitos ramales. Todos los circuitos ramales deben originarse en una salida de fuerza aprobada o en
un panel de distribucién. Se permiten conductores en conjuntos de cordones o cables multiconductores, de
los tipos identificadas en la Tabla 400-4 para uso pesado o extrapesado. Todos los conductores deben estar
protegidos como lo indica la Seccién 240.

Excepcién. Cuando se utilicen para los fines especificados en el Articulo 305-3.c).

d) Tomacorrientes. Todas los tomacorrientes deben tener polo a tierra. Excepto cuando estén instalados
en una canalizacidon metalica continua puesta a tierra o un cable con recubrimiento metalico, todos los
circuitos ramales deben contener un conductor independiente de puesta a tierra de equipos y todos los
tomacorrientes deben estar conectados eléctricamente a los conductores de puesta a tierra de los equipos.
En las obras no se deben instalar tomacorrientes en circuitos ramales para alumbrado temporal. Los
tomacorrientes no se deben conectar al mismo conductor no puesto a tierra de los circuitos multiconductores
utilizados para alumbrado temporal.

e) Medios de desconexion. Se deben instalar interruptores automaticos o conectores de clavija
adecuados que permitan la desconexién de todos los conductores no puestos a tierra de cada circuito
provisional. Los circuitos ramales multifilares deben tener un medio de desconexion simultanea de todos los
conductores no puestos a tierra de la salida de fuerza o del panel de distribucion del que salga el circuito
ramal. Se permite instalar empufiaduras aprobadas.

f) Proteccion de las bombillas. Todas las bombillas para alumbrado general deben estar protegidas
contra contactos accidentales o roturas mediante un elemento o porta bombillas adecuado con un protector.

No se deben utilizar casquillos de bronce, tomacorrientes forrados de papel u otros tomacorrientes en
cajas metalicas, a menos gue estén puestos a tierra.

g) Empalmes. En las obras, no es necesario que los empalmes o uniones de conductores de un circuito
con cordenes o cables multiconductores vayan en cajas. Véanse los Articulos 110-14.b) y 400-9. Cuando se
haga un cambio a un sistema de tubos conduit o sistemas de tuberias o de cables con recubrimiento
metalico, se debe instalar una caja, conduleta o accesoric con un agujero independiente con pasa cables
para cada conductor.
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